Termometro Infrarrojo 


No. CAT.: 22-325 

Manual de Usuario - Favor de leerlo antes de usar este equipo 


Su Termometro Infrarrojo RadioShack es compacto y facil de usar. 
Solo dirljalo, presione el boton y jlea la temperatura en menos de un 
segundo! Puede medir con seguridad la temperatura de objetos 
calientes, peligrosos o de dificil acceso sin tener contacto con ellos. 

INSTALACION DE BATERIAS 

Su termometro requiere una bateria de 12 V cc (no incluida). Para 
mejor desempeno y duracion, recomendamos una bateria alcalina 
RadioShack. 

Precaucion: Use solo baterias del tamano requerido y tipo 
recomendado. 

1 . Presione la pestana de la tapa del compartimiento de bateria hacia 
arriba del termometro y retire la cubierta. 

2. Coloque la bateria en el compartimiento con la terminal positiva 
(+) a la izquierda. 

3. Coloque la cubierta. 

Cuando el termometro deje de funcionar apropiadamente, reemplace 
la bateria. 

Advertencia: Deseche las baterias viejas apropiadamente. No las 
queme o entierre. 

Precaucion: Si no piensa usar el termometro por un mes o mas, 
remueva las baterias. Las baterias pueden derramar quimicos que 
pueden daiiar partes electronicas. 

OPERACION 

Conforme la distancia desde el objeto se incrementa, el tamano de la 
cobertura de superficie medida por el termometro se hace mayor. 
Para lecturas de temperatura mas precisas, el tamano del objetivo 
debe ser aproximadamente el doble del tamano de la cobertura del 
termometro. Su termometro es usado mejor a una distancia de 75 a 
300 mm desde el objetivo. 


Notas: 

• Las superficies pulidas o brillosas pueden dar lecturas inexactas. 
Para compensar esto, cubra la superficie con cinta adhesiva o con 
pintura de color neutro. Cuando la cinta o la pintura alcance la 
misma temperatura del objetivo cubierto, mida su temperatura. 

• El termometro no puede medir a traves de superficies 
transparentes como el vidrio o plastico. Medira en su lugar la 
temperatura de la superficie. 

• El vapor, polvo, humo y otro obstaculo optico puede impedir una 
medicion precisa. Mantenga el termometro por detras y en angulo 
para una medicion precisa. 

°C o°F 

El interruptor °C o °F (Celsius/Fahrenheit) esta localizado dentro 
del compartimiento de baterias. 

1. Abra el compartimiento de bateria 
y quita la bateria. 

2. Coloque el interruptor a la 
izquierda para medir la temperatura 
en grados Fahrenheit y a la derecha 
para medirla en Centigrados. 

3. Coloque la bateria y la cubierta. 

CUIDADO 

Mantenga seco el termometro; si se llegara a mojar, limpielo y 
sequelo inmediatamente. Use y almacene el termometro solo en 
temperaturas ambiente normales. Manejelo con cuidado; no lo 
golpee. Mantenga el termometro alejado del polvo y mugre, y 
limpielo ocasionalmente con un pano humedo para mantener su 
apariencia de nuevo. 

Modificar o interferir con los componentes intemos del 
termometro puede causar un mal funcionamiento y podria invalidar 
su garantia. Si su termometro no esta funcionando como deberia, 
llevelo a la tienda RadioShack de su localidad para recibir 
asistencia. 



1. Presione el boton del costado del termometro para leer la 
temperatura de la superficie de un objeto. 

2. Libere el boton. La temperatura leida aparece por 7 segundos. 

Prccaucioncs: 

• No recomendable para tomar la temperatura humana. 

• Proteger el termometro de interferencia electromagnetica debida a 
homos de microondas o calentadores por induccion. 

• Mantenga el termometro alejado de descargas de electricidad 
estatica. 

• Proteger el termometro de “impactos termicos”, causados por 
Cambios grandes y abraptos de temperatura ambiental. Permita 
que el termometro se estabilice por 30 minutos antes de usarlo 
cuando lo expuso a grandes cambios de temperatura. 


ESPECIFICACIONES 


Rango de Temperatura - 18 a 200 °C 

Precision (a temperatura ambiente) 


-1 a200 °C 
Inferior a - 1 °C 
Tiempo de Respuesta 
Ambiente de Operacion 

Energia 

Distancia a Cobertura (D:C) 


± 2,5 °C 
±4°C 
0,5 segundos 
0 a 50 °C 

a una humedad relativa de 10-95% 
12 V cc Bateria alcalina 
3:1 


Las especificaciones son tipicas; unidades individuales pueden 
variar. Las especificaciones estan sujetas a cambio y mejoras sin 
notificacion. 



RadioShack. 


www.radioshack.corrf 



